
ARTICLE 1 – Informations générale 

 

Le Vallon 

1 avenue de Bretagne 

44470 Mauves-sur-Loire 

N° de SIRET : 214 400 947 000 13 

Code NAF/APE : 8411Z 

 

Contact 

Mail : communication@mauvessurloire.fr 

Tel : 02 40 25 50 36 

 

Numéro de licences :  

Exploitant de lieu – Le Vallon 

1-1080619 

Producteur de spectacles – Entrepreneur de tournées employeur du plateau artistique 

2-1080620 

Entrepreneur de tournées n’employant pas le plateau artistique – Diffuseur de spectacles 

3-1080621 

mailto:communication@mauvessurloire.fr


 

ARTICLE 2 – Accès à la salle 

 

 

Plan d'accès à la salle, D723 = axe Nantes – Angers  



 

 

ARTICLE 3 – Présentation de la salle 

Salle :  
 

• Gradin 225 places rétractable en fond de salle (dont 6 pour personnes à mobilité réduite)  
• Capacité d’accueil sans gradin : 356 personnes + 40 pour l’organisation 
• Dimensions au sol (plateau compris) : 21,20m x 15m avec gradin rétracté 
• Passerelle sur tout le tour de salle: hauteur sous passerelle : 5 m. 
• La régie est située en passerelle, face à la scène 
• Cage de scène noire, sol noir (parquet), murs gris (dans la salle) 

 

Accès à la salle : 

• Accès plateau en avant scène Jardin (dimensions porte h:2,10m largeur:2m) 

• Accès poids lourds OK (voir photo ci dessous) 
• Parking poids lourd OK (Prévenir en amont pour réservation) 



• Accès par le local 
dépôt en arrière scène (dimensions porte h:2,25m largeur:1,80m) (voir photo ci dessous) 

 

ARTICLE 4 – Présentation de la scène 

Le plateau :  

Le plateau est en bois (noir) non surélevé (même niveau que la salle) 

Dimensions : 

• Profondeur 10m 
• Largeur de mur à mur 15m 

 

 

 

Perches : 

ATTENTION:TOUTES LES PERCHES SONT DE DIAMETRE 60 mm! 

23 perches FIXES réparties tous les 80cm sur toute la salle. 

4 perches motorisées réparties au dessus du plateau (dont 1 pour le rideau d'avant scène). 

2 perches FIXES  latérales (à l'allemande) sur toute la profondeur de scène. 

• hauteur sous perche fixe : 7,20m 
• hauteur sous grill: 7,4m 
• CMU perches électriques: 500 kg répartis 
• possibilités d'accroche sur toutes les passerelles autour de la salle: diamètre 49mm (hauteur 6m) 

 

Rideaux :  

• Rideau d'avant-scène rouge, ouverture par patience électrique (commande au plateau ou en régie) 
• 12 pendrillons noirs (largeur : 2m x hauteur 7,20m) 
• 5 frises noires d'1,20m   



•  cadre de scène rouge 
• 1 patience noire au lointain (commande manuelle à jardin) 

 

Puissance électrique :  

• au plateau :  
• lointain Jardin 1 hypra 32A (tri+N+T)  
• lointain Cour 1 hypra 32A (tri+N+T) 

• en régie :  
• à Jardin 1 hypra 32A (tri+N+T)  
• à Cour 1 hypra 32A (tri+N+T) 

• en arrière scène (local dépôt): bornier 3x80 
 

ARTICLE 5 – Matériel Son 

Micros :  

• 2 Shure SM 58 
• 2 Shure SM 57 
• 1 micro cravate AKG 
• 1 Micro conférence AKG C417 
• 2 Micros public adress (1 au bar pour le public,1 à  la face pour ambiance public vers loge) 
• 4 micros AKG 451 
• 2 Beta 58 
• 1 DPA 1066 
• 1 audix D6 
• 2 audix D2 
• 4 DI bss 
• 2 senheiser 906 

 

Diffusion : 

• 2  Têtes APG DS15 
• 2 Sub APG 138P 
• 2 Retours APG DS12  
• 3 Amplis Crown XLS 402 

 

Régie : 

• 1 console Yamaha 01v96 
• 1 console behringer x32 compact 
• 1 stage box behringer s32 
• 1 lecteur MD Tascam MD-350 
• 1 Lecteur/enregistreur DVD 
• 1 Limiteur Dateq SPL5 
• 1 Intercom Clearcom: 3 bases mobiles+ casques (câblage installé à cour et jardin) 
• 1 Boitier multipaire 12 XLR mâles + DMX in/out (arrivée à jardin scène) 

 

Accessoires : 

• 2 pieds micro pour table conférence 
• 8 grands pieds micro 



• 3 petits pieds micro 
• 2 pieds d'enceintes 2m50 

 

ARTICLE 6 – Matériel Lumière 

Régie : 

• Une console ADB Maxim 60/120 avec écran tft. 
• Une console Chamsys MQ70 
• 60 gradateurs de 3kw fixes (RVE) 

 

Projecteurs : 

• 20 PAR 64  1 KW équipés crochet, porte filtre, élingues 
• 10 PAR led rush par 2 
• lampes PAR 64: 20 CP61, 6 CP62. 
• 16 Plans Convexes 1 KW (Lutin ROBERT JULIAT), équipés de porte filtre, élingues et de volet 4faces. 
• 2 découpes 1KW 10-29° (RVE Z10),  équipées porte filtre, élingues. 
• 5 découpes 1KW 613SX 
• 3 découpes 1KW 614SX 
• 6 PAR 56 COURT, lampe MFL, équipé porte-filtre. 
• 2 découpes 2KW 714SX 
• 3 pieds,  2 de 150cm, 1 de 250 cm. 

 

Réglages : 

• Une nacelle électrique type « Génie » (AA) 

  

ARTICLE 7 – Les loges 

• Loge collective (18 m²): Rez de chaussée (niveau scène) 
• 5 miroirs  avec tablettes 

• 1 miroir  avec lavabo 

 

• Loge 1 (10m²):1er étage 
• 2 miroirs  

• 1 lavabo 

• 1 douche 

• 1 placard 

• 1 portant 

• 1 paravent 

 



• Loge 2 (10m²): 1er étage 
• 2 miroirs avec tablette  

• 1 lavabo 

• 1 douche  

• 1 portant 

• 1 paravent 

 

• Foyer : 1er étage 
Équipé d'une kitchenette avec frigo, 2 plaques chauffantes, 1 micro ondes, 1 cafetière, 1 bouilloire,2 tables et 6 

chaises + WC 

 

  


